
Cajas de Interruptores 
Proporcionan una salida conmutada a BNC y un conector de 2 o 3 
pines. Disponible en configuraciones de 4-48 canales, en cajas de 
fibra de vidrio o de acero inoxidable. Los bloques de terminales de 
liberación rápida y la expansión en línea son estándar en esta serie. 
Las nuevas cajas de interruptores de la serie iBox cuentan con una 
luz indicadora de polarización IEPE, eliminando la necesidad de 
medidores de prueba de acelerómetro separados.

CTC ofrece una amplia variedad de cajas de conexiones que van desde 1 canal hasta 48 canales. Las 
configuraciones de recuento de canales múltiples significan que solo paga por la cantidad de canales 
que necesita. Todos nuestros cajas de conexión con puertas de cierre cuentan con clasificaciones 
NEMA 4X (equivalentes a IP66) para garantizar que resisten los ambientes exteriores, así como los 
entornos de fábrica difíciles.

Cajas de admInIstraCIón de señales
Proporcionan una salida conmutada a BNC o conector, así como 
salidas continuas a una grabadora de cinta o analizador multicanal, 
disponible en versiones de fibra de vidrio o acero inoxidable.

Cajas de termInaCIón de Cable
Soluciones de bajo costo para disposición de 1, 2, 3 y 4 canales. 

Cajas de reduCCCIón de Cables 
Reduce los requisitos de cableado que pueden ahorrar costos 
y tiempo. Disponible en versiones de fibra de vidrio o de acero 
inoxidable. 

Cajas maXX 
Específicamente para requisitos de 1-12 canales, con una salida 
BNC para cada canal. Los bloques de terminales de liberación 
rápida son estándar en esta serie. Disponible en versiones de fibra 
de vidrio o acero inoxidable.

Cajas de 
ConeXIones


